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TUBI
tondi carpenteria
neri, zincati, zincati vite e manicotto
Carpentry Pipes - black, galvanized, threaded with socket

D S

DN D mm S mm Peso neri Kg/m Peso Zincati Kg/m

3/8’’ 16,75 1,8 0,66 0,81

1/2’’ 21,25 2,2 1,03 1,18

3/4’’ 26,75 2,5 1,50 1,51

1’’ 33,5 2,65 2,02 2,12

1 1/4’’ 42,4 3 2,91 2,71

1 1/2’’ 48,3 3 3,35 3,32

2’’ 60,3 3 4,24 4,28

2 1/2’’ 76,1 3 5,41 6,04

3’’ 88,9 3 6,36 7,14

3 1/2’’ 101,6 3 7,29 9,10

4’’ 114,3 3 8,23 10,30

4 1/2’’ 127 3,7 11,26

5’’ 139,7 3,7 12,41

5 1/2’’ 152 4 14,61

6’’ 168 4 16,18

7 1/2’’ 193,7 4 18,65

8’’ 219 5 26,40

10’’ 273,0 6,3 41,60

TUBI
saldati ovali
Oval Hollow Sections

B

A

S

A x B mm S mm Kg/m

30x15 1,5 0,87

40x20 1,5 1,12

50x10 1,5 1,25

50x10 2 1,68

70x11 1,2 1,38

50x25 1,5 1,54

60x30 1,5 2,12


